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ПРЕИ ЕСТВ

- PPFD  одной фитолинейки измеряется спектрометром в 18 точках (в соответствии с количеством светодиодов на линейке) и рассчитывается как среднее значение мкмоль/м²с 
в соответствии с формулой: сумма всех замеров/18:
             PPDF линейки=(PPDF 1led+PPDF 2led+…+PPDF 18led)/18
- Измерения значений  PPFD (мкмоль/м²с) получены на расстоянии 100 мм от фитолинейки до датчика спектрометра.
- PPFD Фитоомплекта рассчитывается как сумма значений PPFD фитолинеек, входящих в комплект по формуле:
             PPDF комплекта=(PPDF линейка 1+PPDF линейка 2)

Светодиодный фитокомплект 
13 Вт 2 фитолинейки (модуля)

ПРИМЕЧАНИЕ:

И
ТО

КО
П

ЛЕ
КТ

      
      

     

    
        
       

  
-  шт. светодиодных фитолинеек ( 8 светодиодов каждая),
-  шт.  драйвера источника питания.

Светодиодное освещение характеризуется высокой светоотдачей при низком энергопотреблении, что существенно 
снижает затраты на оплату электроэнергии. Высокий КПД светодиодов позволяет обходиться без массивных радиаторов, 
а оптимальная теплопроводность линеек обеспечивает эффективное охлаждение диода и не вносит дополнительное 
паразитное  тепло в экосистему помещения теплицы.
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СПЕКТР ДЛЯ ЕЛЕНИ И Р СС Д
СПЕКТР ДЛЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ И ЦВЕТЕНИЯ
СПЕКТР ПОЛН  НИВЕРС Л Н
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Параметры светодиодного фитокомплекта
PPFD - п   

   
(Измерения значений PPFD (мкмоль/м²с) 
получены на расстоянии 100 мм от 
фитолинейки до датчика спектрометра.)
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Габаритные размеры
       

В  9,5 гр
        

В   53 гр
В  72 гр

С  



СПЕКТР ДЛЯ ЕЛЕНИ И Р СС Д

С   СПЕКТР ДЛЯ ЕЛЕНИ И Р СС Д         
 Р                

              
        Н         

 СПЕКТР ДЛЯ ЕЛЕНИ И Р СС Д           

СПЕКТР ДЛЯ ЕЛЕНИ И Р СС Д             
                  

        П          
 

И
ТО

КО
П

ЛЕ
КТ



СПЕКТР ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ

Специально подобранный СПЕКТР ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ на основе светодиодов с высоким фотосинтетическим 
активным излучением (ФАР>80%) и пиком в области красного света (650 - 680 нм) стимулирует фотосинтез в вегетативной стадии 
роста, а определенная смесь спектров света (660 нм и 730 нм) стимулируют фитохром, позволяя обеспечить контроль времени 
цветения независимо от сезона. Спектр идеально подходит для ускорения бутонизации и созревания плода, улучшая вкус и внешний 
вид плодов и растений. Наличие зеленого и желтого спектров позволяет использовать СПЕКТР ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И 
ПЛОДОНОШЕНИЯ в качестве основного освещения при полном отсутствии солнечного света.

СПЕКТР ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ, как правило, применяется для различных домашних растений, плодоносящих куль-
тур, и при этом он остается комфортным для глаз человека и домашних животных.
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СПЕКТР ПОЛН  НИВЕРС Л Н

Специально подобранный СПЕКТР ПОЛН  ( НИВЕРСАЛ Н ) на основе светодиодов с высоким фотосинтетическим активным 
излучением (ФАР>80%) и пиками ( 0 - 60 нм, 650 - 680 нм), а также небольшим, но заметным синим (от 0 нм) и гиперкрасным 
светом (до 760 нм), полностью восполняет дефицит солнечного света, идеально стимулирует как рост растений, стеблей и листьев, 
так и развитие и ветвление корневища. Наличие зеленого и желтого спектров позволяет использовать СПЕКТР ПОЛН  
( НИВЕРСАЛ Н ) в качестве основного освещения при полном отсутствии солнечного света.

СПЕКТР ПОЛН  ( НИВЕРСАЛ Н ) обеспечивает оптимальные условия для всех типов растений, является универсальным по-
мощником для восполнения дефицита солнечного света. Широко применяется для комнатных цветов, ягод и даже экзотических 
растений. При этом свет остается комфортным для глаз человека и домашних животных.
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